
Type 
 
 
Basis 
 
Eigenschappen 
 
 
 
 
 
 
Kleur 
 
Dichtheid  
 
Viscositeit 
 
Vaste stofgehalte 
 
Droogtijd bij 20°C. /65% rlv 
 
pH-value 
 
Opslag 
 
Verwerkingsadviezen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdunner 
 
Rendement theoretisch 
 
Rendement practisch 
 
Veiligheidsmaatregelen 
 
 

Reiniger en kleurhersteller voor teak, mahonie, iroco, bankirai en overige 
tropische hardhoutsoorten.  
 
Watergedragen 
 
Snel en eenvoudig aan te verwerken. 
Verwijderd alle aanslag en vuil en herstelt de natuurlijke kleur van teak 
Geen beschadiging op polyester. 
Tast de kitnaden in teakdekken niet aan. 
Ontbrandbaar en vrij van oplosmiddelen. 
Niet schadelijk voor mens en dier. 
 
Kleurloos 
 
1,030 g/cm³ 
 
20 seconds Din Cup 4 mm. 
 
11,1 ± 2 vol.% 
 
N.v.t. 
 
4.5 
 
Vorstvrij en verwijderd van direct zonlicht bewaren. 
 
Epifanes Teak-O-Clean & Bright voor gebruik goed schudden. Bevochtig het 
te behandelen oppervlak met leiding water. Breng ruim aan met een doek 
of zachte spons en laat 5 minuten inwerken. In geval dat het oppervlak 
voortijdig opdroogt, nogmaals benatten. Schuur het oppervlak vervolgens 
met een schuurspons of Scotch Brite in de richting van de houtnerf en 
spoel ruim na met leiding water. Laat het oppervlak drogen. Voor langduri-
ge bescherming tegen verwering en vergrijzing kan het droge en geschuur-
de oppervlak worden behandeld met Epifanes Teak-O-Bello 
 
Niet verdunnen 
 
7 m² per litre 
 
Afhankelijk van zuigkracht van de ondergrond. 
 
Bevat geen oplosmiddelen, is onbrandbaar en niet schadelijk voor mens en 
dier. Het gebruik van latex handschoenen wordt aangeraden.  

Epifanes Teak-O-Clean & Bright is een reiniger en kleurhersteller voor teak, mahonie, iroco, bankrai en overige 
tropische hardhoutsoorten. Geschikt voor binnen en buiten, voor zoet en zout water. 
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